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Soy María Carballo. 
 
Trabajo en el Departamento 
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Podéis encontrarme en: 
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¡Hola! 
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CARACTERIZACIÓN BÁSICA 

MEDICIONES DE EXPOSICIÓN 

¿Se estima que 
la exposición es 

>VLA-ED ? 

Constitución de GES 

Procedimiento de muestreo 

Realización de mediciones 

Validación de resultados y GES 

¿Son los resultados y 
GES válidos? 

INFORME 

INFORME 

COMPARACION CON VLA-ED 

¿Es posible una 
conformidad con 

el VLA-ED? 

¿CONFORMIDAD? 

Implementación de 
medidas preventivas y de 

gestión del riesgo 

REEVALUACIÓN 
PERIÓDICA 

¿Han 
cambiado las 
condiciones? 

SI 

SI 

SI 
SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Fuente: 
INS (Modificado 
de UNE-EN 689) 
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CARACTERIZACIÓN BÁSICA 

MEDICIONES DE EXPOSICIÓN 

¿Se estima que 
la exposición es 

>VLA-ED ? 

Constitución de GES 

Procedimiento de muestreo 

Realización de mediciones 

Validación de resultados y GES 

¿Son los resultados y 
GES válidos? 

INFORME 

INFORME 

COMPARACION CON VLA-ED 

¿Es posible una 
conformidad con 

el VLA-ED? 

¿CONFORMIDAD? 

Implementación de 
medidas preventivas y de 

gestión del riesgo 

REEVALUACIÓN 
PERIÓDICA 

¿Han 
cambiado las 
condiciones? 

SI 

SI 

SI 
SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Fuente: 
INS (Modificado 
de UNE-EN 689) 
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EN  

EN TODOS LOS EJEMPLOS  

SE TOMARÁ COMO 

REFERENCIA UN  

VLA-ED (SCR) = 0,05 mg/m3 
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caso práctico 1 
 

5 OPERARIOS DE REBABA EN UNA FUNDICIÓN 



Caso práctico 1 
CONSTITUCIÓN DEL GES Y REALIZACIÓN DE MEDICIONES  

WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 8 

Inicialmente se configura un único 

GES para los cinco operarios, ya que 

a priori cumplen con la siguiente 

definición: 

1. Mismo perfil general de exposición 

según la caracterización básica. 

2. Similitud y frecuencia en las tareas 

realizadas. 

3. Similitud en materiales y procesos. 

4. Similitud en la forma en que se 

realizan las tareas. 

1 2 Primera tanda de 3 mediciones 

de exposición en el GES: 

TRABAJADOR 
MEDICIÓN 1  

(concentración SCR en mg/m3) 

Op. rebaba 1 0,008 

Op. rebaba 2 0,021 

Op. rebaba 3 

Op. rebaba 4 0,041 

Op. rebaba 5 

¡mínimo! 
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3 mediciones 4 mediciones 5 mediciones 

Todos los 
resultados 
<0,1 VLA-

ED? 

Todos los 
resultados 
<0,15 VLA-

ED? 

Todos los 
resultados 
<0,2 VLA-

ED? 

CONFORMIDAD 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

NO CONFORMIDAD 

NO DECISIÓN 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

P
R

U
EB

A
 P

R
EL

IM
IN

A
R

 

Realización de 
más mediciones  

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

PRUEBA ESTADÍSTICA 
(total mín.=6) Fuente: 

INS 
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3 mediciones 4 mediciones 5 mediciones 

Todos los 
resultados 
<0,1 VLA-

ED? 

Todos los 
resultados 
<0,15 VLA-

ED? 

Todos los 
resultados 
<0,2 VLA-

ED? 

CONFORMIDAD 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

NO CONFORMIDAD 

NO DECISIÓN 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

P
R

U
EB

A
 P

R
EL

IM
IN

A
R

 

Realización de 
más mediciones  

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

PRUEBA ESTADÍSTICA 
(total mín.=6) Fuente: 

INS 



11 

3 mediciones 4 mediciones 5 mediciones 

Todos los 
resultados 
<0,1 VLA-

ED? 

Todos los 
resultados 
<0,15 VLA-

ED? 

Todos los 
resultados 
<0,2 VLA-

ED? 

CONFORMIDAD 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

NO CONFORMIDAD 

NO DECISIÓN 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

P
R

U
EB

A
 P

R
EL

IM
IN

A
R

 

Realización de 
más mediciones  

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

PRUEBA ESTADÍSTICA 
(total mín.=6) Fuente: 

INS 



Caso práctico 1 
MEDICIONES ADICIONALES Y COMPROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 12 

3 3 mediciones más de exposición en el GES: 

TRABAJADOR 
MEDICIÓN 1 

 (concentración SCR en mg/m3) 

MEDICIÓN 2  

(concentración SCR en mg/m3) 

Op. rebaba 1 0,008 0,012 

Op. rebaba 2 0,021 

Op. rebaba 3 0,017 

Op. rebaba 4 0,041 

Op. rebaba 5 0,034 

4 ¿Distribución normal o log-normal? 

¡mínimo! 



Caso práctico 1 
VALIDACIÓN DEL GES 

WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 13 

5 Método gráfico (también podría emplearse un método estadístico) 

CONCENTRACION k Pk Pk (%) 

0,008 1 0,1 10 

0,012 2 0,26 26 

0,017 3 0,42 42 

0,021 4 0,58 58 

0,034 5 0,74 74 

0,041 6 0,9 90 

Representación en un diagrama de 
probabilidad semilogarítmica 

eje Y: valores calculados de Pk(%)  
eje X: valores de concentración 



Caso práctico 1 
VALIDACIÓN DEL GES 

WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 14 

0,001                   0,003   0,005 0,007 0,01                       0,03       0,05  0,07   0,1               

Log-normal 

* O representar log(x) 



Caso práctico 1 
VALIDACIÓN DEL GES 

WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 15 

Todos valores se 

aproximan a una recta 

y no hay ninguno 

excepcionalmente 

separado. 

Se concluye que el GES 

es válido 

0,001                  0,003   0,005 0,007 0,01                       0,03       0,05   0,07   0,1               



WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 

Caso práctico 1 
COMPROBACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL VLA-ED 

16 

6 Log-normal. Cálculo de estadísticos MG y DSG. Cálculo de UR 

7 Comparativa con VLA-ED mediante prueba estadística  

UR <UT (1,56<2,187)  

LSC95,70 > VLA-ED  
 
NO CONFORMIDAD: Existe una 
probabilidad de exceder el VLA-ED 



WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 

Caso práctico 1 
COMPROBACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL VLA-ED 

17 
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CARACTERIZACIÓN BÁSICA 

MEDICIONES DE EXPOSICIÓN 

¿Se estima que 
la exposición es 

>VLA-ED ? 

Constitución de GES 

Procedimiento de muestreo 

Realización de mediciones 

Validación de resultados y GES 

¿Son los resultados y 
GES válidos? 

INFORME 

INFORME 

COMPARACION CON VLA-ED 

¿Es posible una 
conformidad con 

el VLA-ED? 

¿CONFORMIDAD? 

Implementación de 
medidas preventivas y de 

gestión del riesgo 

REEVALUACIÓN 
PERIÓDICA 

¿Han 
cambiado las 
condiciones? 

SI 

SI 

SI 
SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Fuente: 
INS (Modificado 
de UNE-EN 689) 



TODOS LOS “PASOS” Y LAS DECISIONES TOMADAS POR LA PERSONA 
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN DEBEN QUEDAR DEBIDAMENTE 

DOCUMENTADOS Y JUSTIFICADOS EN EL INFORME 

19 
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caso práctico 2 
 

4 MULTITAREA EN LABORATORIO DE PRÓTESIS DENTAL 



Caso práctico 2 
CONSTITUCIÓN DEL GES Y REALIZACIÓN DE MEDICIONES  

WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 21 

Inicialmente se configura un único 

GES para los cuatro trabajadores, ya 

que a priori cumplen con la siguiente 

definición: 

1. Mismo perfil general de exposición 

según la caracterización básica. 

2. Similitud y frecuencia en las tareas 

realizadas. 

3. Similitud en materiales y procesos. 

4. Similitud en la forma en que se 

realizan las tareas. 

1 2 Primera tanda de 3 mediciones 

de exposición en el GES: 

TRABAJADOR 
MEDICIÓN 1  

(concentración SCR en mg/m3) 

Operario 1 0,024 
Operario 2 0,025 
Operario 3 0,035 
Operario 4 

¡mínimo! 
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3 mediciones 4 mediciones 5 mediciones 

Todos los 
resultados 
<0,1 VLA-

ED? 

Todos los 
resultados 
<0,15 VLA-

ED? 

Todos los 
resultados 
<0,2 VLA-

ED? 

CONFORMIDAD 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

NO CONFORMIDAD 

NO DECISIÓN 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

P
R

U
EB

A
 P

R
EL

IM
IN

A
R

 

Realización de 
más mediciones  

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

PRUEBA ESTADÍSTICA 
(total mín.=6) Fuente: 

INS 



Caso práctico 2 
MEDICIONES ADICIONALES Y COMPROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 23 

3 3 mediciones más de exposición en el GES: 

TRABAJADOR 
MEDICIÓN 1 

 (concentración SCR en mg/m3) 

MEDICIÓN 2  

(concentración SCR en mg/m3) 

Operario 1 0,024 0,025 
Operario 2 0,025   
Operario 3 0,035 0,040 
Operario 4 0,032 

4 ¿Distribución normal o log-normal? 

¡mínimo! 



Caso práctico 2 
VALIDACIÓN DEL GES 

WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 24 

5 Método gráfico 

CONC. k Pk Pk (%) 

0,024 1 0,1 10 

0,025 2 0,26 26 

0,025 3 0,42 42 

0,032 4 0,58 58 

0,035 5 0,74 74 

0,040 6 0,9 90 

Representación en un diagrama de 
probabilidad semilogarítmica 

• eje Y: valores calculados de Pk(%)  
• eje X: valores de concentración 

0,001                  0,003   0,005 0,007 0,01                       0,03      0,05  0,07   0,1               



WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 

Caso práctico 2 
COMPROBACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL VLA-ED 

25 

6 Log-normal. Cálculo de estadísticos MG y DSG. Cálculo de UR 

7 Comparativa con VLA-ED mediante prueba estadística  

UR >UT (2,47>2,187)  

LSC95,70 ≤ VLA-ED  
 
CONFORMIDAD 



WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 

Caso práctico 2 
COMPROBACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL VLA-ED 

26 

PERO no debe interpretarse como una situación “sin riesgo” en la que no es necesaria la 

adopción de medidas ya que, en el caso de exposición a polvo de SCR, al encontrarse regulada 

por el Real Decreto 665/1997, el empresario debe garantizar que el nivel de exposición de 

los trabajadores se reduce a un nivel tan bajo como sea técnicamente posible. 
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CARACTERIZACIÓN BÁSICA 

MEDICIONES DE EXPOSICIÓN 

¿Se estima que 
la exposición es 

>VLA-ED ? 

Constitución de GES 

Procedimiento de muestreo 

Realización de mediciones 

Validación de resultados y GES 

¿Son los resultados y 
GES válidos? 

INFORME 

INFORME 

COMPARACION CON VLA-ED 

¿Es posible una 
conformidad con 

el VLA-ED? 

¿CONFORMIDAD? 

Implementación de 
medidas preventivas y de 

gestión del riesgo 

REEVALUACIÓN 
PERIÓDICA 

¿Han 
cambiado las 
condiciones? 

SI 

SI 

SI 
SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Fuente: 
INS (Modificado 
de UNE-EN 689) 



Caso práctico 2 
REEVALUACIÓN PERIÓDICA 

WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 28 

8 Con periodicidad ANUAL… 

TRABAJADOR 

MEDICIÓN 1 

 (concentración SCR en 

mg/m3) 

MEDICIÓN 2  

(concentración SCR en 

mg/m3) 

MEDICIÓN 3  

(concentración SCR en 

mg/m3) 

ABRIL 2020 MAYO 2020 ABRIL 2021 

Cortador 1 0,024 0,025 
Cortador 2 0,025   0,028 
Cortador 3 0,035 0,040 
Cortador 4 0,032 0,036 

 El evaluador decide el número de mediciones por GES (en función de las condiciones 

del puesto, si es interior/exterior, si influyen condiciones climatológicas…) 

 Los resultados deben validarse según el apartado 5.4 de la Norma 

 No hay cambios… la verificación de la conformidad la haremos con los 8 resultados 



WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 

Caso práctico 2 
COMPROBACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL VLA-ED 

29 

(…) el nivel de exposición de los trabajadores debe reducirse a 

un nivel tan bajo como sea técnicamente posible (…) 
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caso práctico 3 
 

¡IMPORTANTE! 



Caso práctico 3 
MEDICIONES QUE SUPERAN EL VLA-ED  

WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 31 

Se configura un único GES… 1 

2 Se realizan 3 mediciones de exposición en el GES: 

TRABAJADOR 
MEDICIÓN 1  

(concentración SCR en mg/m3) 

Operario 1 0,036 

Operario 2 0,055 

Operario 3 

Operario 4 0,038 

Y como después de las medidas de control habrá habido cambios en la exposición… 
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CARACTERIZACIÓN BÁSICA 

MEDICIONES DE EXPOSICIÓN 

¿Se estima que 
la exposición es 

>VLA-ED ? 

Constitución de GES 

Procedimiento de muestreo 

Realización de mediciones 

Validación de resultados y GES 

¿Son los resultados y 
GES válidos? 

INFORME 

INFORME 

COMPARACION CON VLA-ED 

¿Es posible una 
conformidad con 

el VLA-ED? 

¿CONFORMIDAD? 

Implementación de 
medidas preventivas y de 

gestión del riesgo 

REEVALUACIÓN 
PERIÓDICA 

¿Han 
cambiado las 
condiciones? 

SI 

SI 

SI 
SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

Fuente: 
INS (Modificado 
de UNE-EN 689) 
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caso práctico 4 
 

5 CORTADORES EN TRANSFORMACIÓN DE PIEDRA NATURAL* 

* No RGNBSM 



Caso práctico 4 
CONSTITUCIÓN DEL GES Y REALIZACIÓN DE MEDICIONES  

WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 34 

Inicialmente se configura un único 

GES para los cinco trabajadores, ya 

que a priori cumplen con la siguiente 

definición: 

1. Mismo perfil general de exposición 

según la caracterización básica. 

2. Similitud y frecuencia en las tareas 

realizadas. 

3. Similitud en materiales y procesos. 

4. Similitud en la forma en que se 

realizan las tareas. 

1 2 Primera tanda de 3 mediciones 

de exposición en el GES: 

TRABAJADOR 
MEDICIÓN 1  

(concentración SCR en mg/m3) 

Cortador 1 0,035 
Cortador 2   
Cortador 3 0,008 
Cortador 4   
Cortador 5 <LOQ 

¡mínimo! 
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3 mediciones 4 mediciones 5 mediciones 

Todos los 
resultados 
<0,1 VLA-

ED? 

Todos los 
resultados 
<0,15 VLA-

ED? 

Todos los 
resultados 
<0,2 VLA-

ED? 

CONFORMIDAD 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

NO CONFORMIDAD 

NO DECISIÓN 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

P
R

U
EB

A
 P

R
EL

IM
IN

A
R

 

Realización de 
más mediciones  

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

PRUEBA ESTADÍSTICA 
(total mín.=6) Fuente: 

INS 



Caso práctico 4 
MEDICIONES ADICIONALES Y COMPROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 

WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 36 

3 3 mediciones más de exposición en el GES: 

TRABAJADOR 
MEDICIÓN 1 

 (concentración SCR en mg/m3) 

MEDICIÓN 2  

(concentración SCR en mg/m3) 

Cortador 1 0,035   

Cortador 2   0,038 
Cortador 3 0,008 0,006 
Cortador 4   <LOQ 
Cortador 5 <LOQ   

4 ¿Distribución normal o log-normal? 

¡mínimo! 



Caso práctico 4 
VALIDACIÓN DEL GES 

WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 37 

5 Método gráfico 

CONC. k Pk Pk (%) 

<LOQ 1 0,1 10 
<LOQ 2 0,26 26 
0,006 3 0,42 42 
0,008 4 0,58 58 
0,035 5 0,74 74 
0,038 6 0,9 90 

Representación en un diagrama de 
probabilidad semilogarítmica 

• eje Y: valores calculados de Pk(%)  
• eje X: valores de concentración 

0,001                  0,003   0,005 0,007 0,01                        0,03      0,05   0,07   0,1               



Caso práctico 4 
RECONFIGURACIÓN DEL GES 

WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 38 

6 Disponemos de pocos datos para sacar conclusiones definitivas. 

Como técnico evaluador, en base a mi conocimiento de la 

empresa, a la caracterización básica… considero que puede que 

se trate de 2 GES distintos por la ubicación de los trabajadores, 

porque realizan ciertas tareas “puntuales”… 

TRABAJADOR 
MEDICIONES 1 Y 2 

 (concentración SCR en mg/m3) 

Cortador 1 0,035 
Cortador 2  0,038 

TRABAJADOR 
MEDICIONES 1 Y 2 

 (concentración SCR en mg/m3) 

Cortador 3 0,008 
Cortador 3 0,006 
Cortador 4 <LOQ 
Cortador 5 <LOQ 

GES 1 GES 2 



39 

3 mediciones 4 mediciones 5 mediciones 

Todos los 
resultados 
<0,1 VLA-

ED? 

Todos los 
resultados 
<0,15 VLA-

ED? 

Todos los 
resultados 
<0,2 VLA-

ED? 

CONFORMIDAD 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

NO CONFORMIDAD 

NO DECISIÓN 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

Alguna 
supera el 
VLA-ED? 

P
R

U
EB

A
 P

R
EL

IM
IN

A
R

 

Realización de 
más mediciones  

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

PRUEBA ESTADÍSTICA 
(total mín.=6) Fuente: 

INS 



Caso práctico 4 
RECONFIGURACIÓN DEL GES 

WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 40 

6 Disponemos de pocos datos para sacar conclusiones definitivas. 

Como técnico evaluador, en base a mi conocimiento de la empresa, a la 

caracterización básica… considero que puede que se trate de 2 GES distintos por 

la ubicación de los trabajadores, porque realizan ciertas tareas “puntuales”… 

TRABAJADOR 
MEDICIONES 1 Y 2 

 (concentración SCR en mg/m3) 

Cortador 1 0,035 
Cortador 2  0,038 

TRABAJADOR 
MEDICIONES 1 Y 2 

 (concentración SCR en mg/m3) 

Cortador 3 0,008 
Cortador 3 0,006 
Cortador 4 <LOQ 
Cortador 5 <LOQ 

GES 1 GES 2 

Necesarias 4 mediciones más y 
prueba estadística Necesaria MÍNIMO 1 medición 

más ¿y prueba preliminar? 



Caso práctico 4 
RECONFIGURACIÓN DEL GES 

WEBINAR TÉCNICO 25/02/2021 “Norma UNE-EN 689:2019 y exposición a sílice cristalina respirable (SCR)” 41 

7 Realizamos mediciones adicionales en ambos GES, que resultan ser fiables y 

válidas 

TRABAJADOR 
MEDICIONES 1 Y 2 

 (SCR en mg/m3) 

MEDICIÓN 3 

 (SCR en mg/m3) 

MEDICIÓN 4 

 (SCR en mg/m3) 

Cortador 1 0,035 0,037 0,044 
Cortador 2  0,038 0,040 0,038 

TRABAJADOR 
MEDICIONES 1 Y 2 

 (SCR en mg/m3) 

MEDICIÓN 3 

 (SCR en mg/m3) 

Cortador 3 0,008 
Cortador 3 0,006 
Cortador 4 <LOQ 0,008 
Cortador 5 <LOQ 

G
ES

 1
 

G
ES

 2
 

8 Comprobamos 

distribución de 

resultados y validamos 

GES  
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Caso práctico 4 
COMPROBACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL VLA-ED 

42 

9 Comparativa con VLA-ED 

G
ES

 1
 

G
ES

 2
 

6 mediciones 
PRUEBA ESTADÍSTICA 

5 mediciones 
PRUEBA PRELIMINAR 



 

Para cualquier duda o 
aclaración podéis 
encontrarme en: 
 

 mariac@ins.es 
 

¡Gracias! 
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